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STULZ AUSTRIA

Uber STULZ

STULZ ist einer der weltweit fiihrenden Losungsanbieter fiir energieeffiziente
Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Management Technologie, speziell fiir

betriebskritische Anwendungen.

Mit Giber 50 Jahren Erfahrung zahlt STULZ zu den
fihrenden Pionieren in der Klimatisierung von betriebs-
sicheren Anwendungen und Rechenzentren. Die Ent-
wicklung und Herstellung der STULZ Klimatisierungsge-
rate erfolgt unter Einhaltung hochster Qualitatsstandards
und Priifkriterien groBtenteils in Deutschland. Neben
dem Standort in Hamburg ist STULZ weltweit mit

11 weiteren Produktionsstandorten sowie
insgesamt 23 Tochtergesellschaften vertreten.

STULZ und die 2011 gegriindete Tochtergesellschaft
STULZ AUSTRIA sind Spezialisten in diesem Geschafts-
feld und verfligen Uber eine technische Kompetenz fiir
Rechenzentren, die weit Uber das Kerngeschéft hinaus
geht. Die STULZ Produktpalette umfasst klassische
Raumkdihlung, High-Density-Kihlung, Kaltwasserséatze,
Containermodule und Air Handling Units mit adiabater
Kihlung. Dabei sind alle Systeme mit Indirekter Freier
Kihlung erhaltlich. Direkte Freie Kihlung bietet STULZ
fiir CRAC-Klimatisierung, Air Handling Units und Modu-
lare Rechenzentren an.

In Kombination mit unterschiedlichen BaugroBen,
umfangreichen Zusatzoptionen und entsprechender
Modularitéat verfiigt STULZ damit dber ein weltweit
einzigartiges Angebotsspektrum, mit dem nahezu jedes

Rechenzentrumsprojekt optimal klimatisiert werden kann.

STULZ Shelter-Kihlung bietet robuste Klimatisierungs-
technologie mit Freikihlfunktion fir den autarken Einsatz
in modularen Gebauden, Containern und Mobilfunk-
Stationen. STULZ liefert aber auch Systeme fiir
Komfortklima und Befeuchtung und ist seit 52 Jahren
exklusiver Vertriebspartner fiir Komfortklima-
systeme von Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Seit 1.5.2015 ist auch STULZ AUSTRIA exklusiver
Vertriebspartner von MHI in Osterreich. Dank
ausgezeichneter Komfortklimageréate von Mitsubishi
Heavy Industries und den Regelungsmodulen und
Geratekomponenten von S-Klima (eine Marke der
STULZ GmbH) bietet dieser Geschaftsbereich unseren
Kunden zukunftsorientierte Losungen zur Individua-
lisierung spezieller Klimalosungen in allen Leistungs-
gréBen rund um das Thema Raumklima.

Mit unserem Service fir Kélte-Klima-Fachfirmen,

Planer und Energieberater, wie personliche Beratung
und Technischer Support, e-STULZ Online-Service-
Portal, Veranstaltungen und Fachseminare unterstitzen
wir unsere Kunden und Partner bei ihrer taglichen Arbeit.

Ergéanzt wird das umfangreiche Produktportfolio STULZ
AUSTRIA von namhaften anderen europaischen Herstel-
lern im Bereich Kaltwassersysteme und Warmepumpen.
Egal ob Rechenzentrum, Industrieanwendung oder
Wohn- und Zweckbau, STULZ steht fur Klimatechnik

auf héchstem Niveau. Wir helfen Werte zu erhalten und
schaffen optimale Betriebsbedingungen in Human-

und Technikrdumen.



STULZ AUSTRIA

Partnerschaftliche Beratung ist bei uns fest verankert.
Fachkompetenz ist bei STULZ AUSTRIA nicht nur ein Wort — sondern wird von einem perfekt ausgebildeten
und eingespielten Beraterteam mit langjahriger Projekterfahrung gelebt.

Konzept
Am Beginn stehen unsere intensive Beratung mit den notwendigen
Berechnungen sowie Infos Uber alle relevanten Normen und Richtlinien.

+ Realisation
Bei der technischen Umsetzung konnen Sie sich auf das umfassende Know-how
unserer erfahrenen Projektmanager verlassen.

+ Support
Wir bieten professionelle Unterstitzung wahrend des gesamten Projektverlaufs
und Service flr die Lebensdauer der Anlage.



PRAZISIONSKLIMA-SYSTEME

Sichere Verfiigbarkeit mit

sieben Systemen

Energieeffizienz, Investitionsvolumen, Betriebskosten,
RaumgroBe, Larmschutz, Redundanz und Klimazone —
jedes Projekt hat seine eigenen Anforderungen,

wenn es um die prazise Klimatisierung sensibler
Rechenzentren geht.

STULZ bietet sieben Kaltesysteme an, die auf das
jeweilige Klimagerat optimal angepasst werden kénnen:
luft- oder wassergekuhlt, flexibel im Kombi-Betrieb,
unterstitzt durch Indirekte und Direkte Freie Kihlung.

2. G-System:

Einfacher Warmeabtransport mittels Wasser-Glykolgemisch
Das G-System funktioniert ebenfalls nach dem Direkt-Verdamp-
fer-Prinzip, allerdings wird die Warme vom DX-Kreislauf hier tiber
einen integrierten Plattenkondensator an ein Wasser-Glykolgemisch
Ubertragen. Dieses gibt die Warme Uber einen externen Rickkuhler
an die AuBenluft ab.

GS-System:
Funktionsweise wie G-System — aber ausschlieBlich mit
effizientem, stufenlos regelbarem EC-Kompressor erhaltlich.

"Hu

1. A-System:

Kompressorkiihlung mit Kompressor-Kéaltesystem nach dem
Direktverdampfer-Prinzip (DX/,,Direct Expansion®)

Der Kéltekreislauf besteht aus Verdampfer, Expansionsventil, Scroll-
Kompressor und externem luftgekihlten Kondensator. Der Raumluft
wird beim Durchstromen des Verdampfers Warme entzogen und an
das Kéltemittel abgegeben. Klimagerat und externer Kondensator
sind durch einen geschlossenen Kaltemittelkreislauf miteinander ver-
bunden.

AS-System:
Funktionsweise wie A-System — aber ausschlieBlich mit effizientem,
stufenlos regelbarem EC-Kompressor erhaltlich.

3. GE-System:

Hybrides G-System mit Indirekter Freier Kiihlung

Sobald die AuBentemperaturen es zulassen, schaltet das GE-System
auf Sparbetrieb um und nutzt die AuBenluft zur Indirekten Freien
Kuhlung. GE-Systeme bilden die Basis der Indirekten Dynamischen
Freien Kihlung.

GES-System:
Funktionsweise wie GE-System — aber ausschlieBlich mit
effizientem, stufenlos regelbarem EC-Kompressor erhaltlich.



PRAZISIONSKLIMA-SYSTEME

4, CW-System:

Kaltwasser-System

CW-Gerate ohne eigenen Kaltekreislauf bendtigen eine separate
Kaltwassererzeugung. Die Raumluft durchstrémt den Direktkihler,
der die Warme an das Wasser-Glykolgemisch abgibt. Diesem wird
durch einen Kaltwassersatz die Warme entzogen. Klimagerat und
Kaltwassersatz sind durch einen geschlossenen Wasser-Glykolkreis-
lauf miteinander verbunden.

ASR CW/ASH CW-System:

Funktionsweise wie CW-System — um die Effizienz zusatzlich zu
steigern, verfligen ASR/ASH-Systeme Uber eine groBere Filterflache
und die Mdglichkeit, die Ventilatoren in den Boden zu bauen.

6. ACW-System:

CW-System mit redundantem A-System (Dual Fluid)

Zwei unabhangige Kaltesysteme (CW und A) in einem Klimamodul
gewahrleisten maximale Ausfallsicherheit. Sollte das wassergekiihlte
Hauptkihlsystem (CW) ausfallen, wird die Klimatisierung unter-
brechungsfrei liber das luftgekiihlte A-System sichergestellt.

5. CW2-System:

Kaltwasser-System mit Redundanz im Gerat
Hochsicherheitssysteme erfordern haufig eine weitere unabhangige
Kaltwasserversorgung. Beim CW2-System sind zwei redundante
CW-Systeme in einer Klimaeinheit integriert, um wertvolle Stellflache
zu sparen.

ASR CW2/ASH CW2-System:

Funktionsweise wie CW2-System — um die Effizienz zusétzlich zu
steigern, verfiigen ASR/ASH-Systeme iiber eine groBere Filterflache
und die Mdglichkeit, die Ventilatoren in den Boden zu bauen.

7. GCW-System:

CW-System mit redundantem G-System (Dual Fluid)
Ahnlicher Aufbau wie das ACW-Kaéltesystem, mit dem Unterschied,
dass es anstelle des A-Systems ein wassergekihltes G-System mit
dem CW-System kombiniert.
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STULZ Prazisionsklima

Seit Uber 40 Jahren entwickelt und produziert STULZ dber Produktion bis hin zur Installation liefern wir auf
Produkte fir die Klimatisierung von sensiblen Systemen, Wunsch komplette Klimasysteme, die alle individuellen
deren ausfallsicherer Betrieb zwingend erforderlich ist. Anforderungen unserer Kunden gezielt, intelligent und
Die Basis unserer Losungen: ein Ansatz, der alles verlasslich bedienen.

einbezieht. Von Hardware bis Software, von Konzeption

MiniSpace EC

Das Préazisionsklimasystem MiniSpace EC von STULZ verfiigt tber
eine hohe Optionsvielfalt und kann somit optimal auf Ihre Projekt-
bedlrfnisse angepasst werden. Es braucht nur wenig Stellflache
und kann aufgrund seiner kompakten Abmessungen problemlos in
bestehende Serverrdume eingebracht werden.

Modell CCcb/u CCbh/uU CCbh/U CCDh/U CCb/u CCDh/U CCDh/U
51A/G T1A/G 91A/G 131A/G 151A/G 181A/G 221A/G
Luftmenge m3/h 2.500 2.500 2.500 3.5600 3.500 7.000 7.000
N T TN N TN I NN T
Abmessungen (HxBXT) 1.850x600Xx600 1.850%1.000x810

Stellflache und kénnen aufgrund ihrer kompakten Abmessungen
problemlos in bestehende Raume eingebracht werden.

Aus MiniSpace wird CyberAir Mini
Mit unserer MiniSpace-Serie haben wir weltweit ein System vorge- i
stellt, das zuverlassig thermisch hochbelastete Raume klimatisiert. [
Im Zuge der Integration der MiniSpace-Gerate in die CyberAir- .

Serie war der Fokus der Weiterentwicklung, lhnen mit dem neuen abD(;(“‘;azr,;ZT;it
Geratemodell noch mehr Flexibilitdt und Bedienerfreundlichkeit zu Kiltemittel
ermoglichen. CyberAir Mini ist fiir verschiedene betriebskritische R45:ﬁ‘g:‘t‘|’i§:13‘\
Anwendungen konzipiert und klimatisiert somit zuverlassig und

wirtschaftlich kleine Server-, Technik-, USV- und Batterieraume.

- u L]
CyberAir Mini CW
Mit CyberAir Mini steht eine energieeffiziente und schalloptimierte | [
Gerateserie fiir kleine bis mittlere Warmelasten zur Verfigung. Die
modernen und wartungsfreundlichen Gerate brauchen nur wenig

Modell CCh90oCwW CcCbooCw CCD180CW CCD180CW CCD260CW CCD260CW CCD350CW CCD350CW
Downflow Upflow Downflow Upflow Downflow Upflow Downflow Upflow
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CyberAir 3PRO

Aufgrund langjahriger Erfahrung mit Projekten
weltweit haben unsere Ingenieure in Hamburg ein
Produkt entwickelt, das noch mehr Flexibilitat und
Energieeffizienz flr Sie bietet:

+ Technologiefiihrerschaft im Hinblick auf hochste
Effizienz bei der Kihlleistung
» Hochste Effizienz bei der Luftflihrung
* Bis zu 90 % sparsamer mit Freier Kiihlung
von STULZ
* Flexibel:
- 7 Kaltesysteme
- 7 mdgliche Luftflihrungen
2 Bauformen Ab Q4/2024 mit

B ' Kéltemittel R454C
11 BaugroBen, Standard- und Low-Energy-Versionen T

CyberAir 3PRO DX
und Dualfluid CyberAir 3PRO GE
mit EC-Kompressor

Kiihlleistung, total - 30-160 36-146 22-140 36-136 26-220

Kuhlleistung, sensibel 30-144 35-138 22-135 35-132 25-220

CyberAir 3PRO DX
und Dualfluid

CyberAir 3PRO GES CyberAir 3PRO

Modell mit EC-Kompressor CW/CW 2

Luftvolumenstrom m3/h 6.200-32.000 7.500-32.000 5.000-25.600 7.500-25.600 7.000-39.600

CyberRow

Intelligente Luftfiihrung fiir mehr Effizienz bei der Kiihlung
von Racks:

* Horizontale Luftfiihrung fiir die gezielte Kiihlung
von High-Density-Racks

» Mit b verschiedenen Kaltesystemen erhaltlich
(A/AS-, CW/CW2-, GS- und GES-System mit Indirekter
Dynamischer Freier Kiihlung)

* Bis zu b drehzahlgeregelte EC-Ventilatoren zur
stufenlosen Regelung der Kélteleistung

» EC-Kompressor (nur fir DX- und GE-Gerate)

STULZ C7000 Controller

CyberRowDX CyberRowDX CyberRowDX CyberRowGE CyberRowGE CyberRowCW CyberRowCW CyberRow CW

Modell CRS/CRL CRS/CRL CRS/CRL CRS/CRL CRS/CRL CRS/CRL CRS/CRL CRS/CRL
211AS 251AS/GS 361AS/GS 251 GES 361GES 210CW 320CwW 560 CW

Héhe mm 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950

Tiefe mm 1.200/1,375 1.175/1,375 1.175/1,375 1.175/1,375 1.175/1,375 1.175/1,375 1.175/1,375 1.175/1,375

Breite mm

300
I

400 600 400 600 300 400 600

Kuhlleistung indirekte freie Kihlung® k!

Luftmenge m#/h 4.600 5.400 8.000 5.400 8.000 5.000 6.400 11.200
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CyberLab

Dieses Prazisionsklimagerat ist fiir Anwendungen mit geringer
oder ganzlich ohne Warmelast bestens geeignet. CyberlLab hélt
Temperatur und Feuchte prazise konstant und ist somit eine
zuverlassige und effiziente Losung flr Archive, Labore, Lager
und Museen.

Das CyberlLab wurde gema8 den Richtlinien der Hygieneverord-
nung VDI 6022 entwickelt. Um diese Anforderungen zu erfiillen,
sind die Geréate unter anderem mit vier Fenstern ausgestattet.
Somit kann der Zustand der Kondensatwanne und des Warme-
tauschers jederzeit einfach geprift werden, um eine Keiment-
wicklung zu verhindern.

CyberLab
Modell (luftgekiihlt)
BaugroBe: 1
Luftmenge mé/h 6.000
Luftfihrungen Upflow
Abmessungen (HxBxT) mm 1.980%950x890

AirBooster 2

Wenn Sie ein Rechenzentrum mit klassischer Umluftklimatisierung
betreiben und lhre Server nach Bedarf kiihlen mochten, dann
bietet STULZ die optimale Airflow-Management-Losung fir Sie.

AirBooster-2-Gerate von STULZ werden mit wenigen Handgrif-
fen direkt vor dem Server-Rack im Doppelboden eingesetzt. Sie
nutzen eine gemeinsame Luftfiihrung von den Klimaanlagen bis
hin zu den Racks — und werden exakt nach Kiihlbedarf gesteuert.
Schnell, unkompliziert und zuverlassig.

Model sk Lu?tir::;;setezr.goo Lu‘f\ti;Be?gsetir.gso
Breite/Lénge mm 598x598 598x598
Tiefe mm 260 + Gitterrost 260 + Gitterrost
Leistungsaufnahme W 75 474




KALTWASSER-SYSTEME

STULZ Kaltwassersatze fir die
Innen- und AuBBenaufstellung

Wasser ist das leistungsfahigste Medium — es transpor- hochster Effizienz — 24 Stunden am Tag, 365 Tage im
tiert Warme 3.500 mal besser als Luft. Die Kaltwasser- Jahr. Die Moglichkeit der Indirekten Freien Kihlung sorgt
erzeuger der Produktlinie CyberCool wurden fiir hdchste darlber hinaus fir einen niedrigen Energieverbrauch. So
Zuverlassigkeit in Rechenzentren und Medizintechnik senken Sie Ihre Betriebskosten und entlasten die Umwelt.

entwickelt: Bei jedem 6rtlichen Temperaturprofil und mit

CyberCool 2

Die CyberCool-2-Gerate wurden speziell fir Industrie-
und Rechenzentrumsanwendungen entwickelt.

Sie bieten maximale Energieeffizienz und optimale
Betriebssicherheit flir komplexe, anspruchsvolle
Kaltwasserlosungen. Jeder CyberCool 2 wird prazise
fiir den Bedarf des Kunden konfiguriert.

AT

CyberCool 2
BaugréBen: 14

Kiihlleistung kW 50-1.400

Modell

STULZ
Explorer
Line

Diese Serie von luftgekiihlten Kaltwassersétzen ist fiir zahlreiche Anwen-

. . . . L Modell STULZ Explorer Line
dungsgebiete geeignet. Die Gerate zur AuBenaufstellung kombinieren ode BaugréBen: 9
die Verwendung hochwertiger Komponenten mit derUmsetzung projekt- Kiihlleistung KW

spezifischer Anforderungen — budgetoptimiert und mit hoher Flexibilitat.




KALTWASSER-SYSTEME

STULZ Explorer WSW

Dieser wassergekiihlte Explorer ist fir die Innenaufstellung ausge-
legt. Mit den verfligbaren Optionen kénnen die Einsatzgrenzen des
Kaltwassersatzes sowohl in Richtung besonders niedriger als auch
besonders hoher Betriebstemperaturen erweitert werden.

STULZ Explorer WSW
BaugroBen: 16

Kiihlleistung kW 230-1.630

Modell

CyberCool WaterTec

Bei diesem wassergekuhlten Kaltwassersatz spielen alle Faktoren
zusammen: kompaktes und wartungsfreundliches Design, teil-
lastoptimierte Turbocor-Technologie, und eine vorausschauende
Minimierung der Kaltemittelmenge bei gleichzeitiger Verwendung
eines Kaltemittels mit extrem niedrigem Treibhauspotential.

CyberCool WaterTec
BaugréBen: 5

Kiihlleistung kW 350-1.5610

Modell

CyberCool Indoor

Leistungsstarke und hocheffiziente Kaltwasserkiihlung auf
kleinstem Raum: CyberCool Indoor ermoglicht mit seinem moder-
nen Design und der kompakten Bauweise flexible Kiihllésungen
in nahezu jeder GroBe und Leistungsanforderung sowie eine
Aufstellung in Verbrauchernéhe.

CyberCool Indoor
BaugroBen: 2

Kihlleistung kW 20-100

Modell

10
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S-Klima Kaltwassersatze

S-Klima bietet kompakte, luftgekihlte Kaltwassersatze nologie fiir Verdichter und Liftermotoren sind die Geréate
fiir Komfortklima-Anwendungen mit hohem Wirkungs- auch im Teillastbetrieb besonders energieeffizient und
grad zum Kihlen und Heizen. Dank der DC-Invertertech- erfiillen alle die Energieeffizienzklassen A++ bis A+++.

SAS Warmepumpen

Die extrem platzsparenden AuBengeréte sind besonders energie-
effizient und ideal fir kleine Kiihl- und Heizanwendungen. Mit
der optionalen Elektroheizung kann warmes Wasser bis zu 65 °C
erzeugt werden. Die Benutzerfreundliche Fernbedienung mit
Sekundérkreis- und BWW-Regelung ist Teil des Lieferumfangs.
Hydraulische Komponenten wie Ausdehnungsgefa und Umwalz-
pumpe sind ebenfalls inkludiert.

S sKlima

S sKlima

SAS
BaugroBen: 47-295

Kuhl-/Heizleistung KW 4,7-29,5/ 4,3-30,0

Modell

SAL Warmepumpen

Die luftgekihlten SAL AuBengerate zum Heizen und Kiihlen bieten
hohe Effizienz, auch unter extremen Bedingungen. Warmwasser
wird bis +60 °C zuverléssig erzeugt. Die Serie bietet eine hohe
Jahresenergieeffizienz bis zu SCOP 4,54 und SEER 4,81. Rege-
lungstechnische Verbindung von bis zu 16 Geraten per Bus bietet
maximale Effizienz. Konfigurationen mit Pumpe und Speicher
konnen ebenfalls gewahlt werden.

SAL
BaugréBen: 223-550

Kihl-/Heizleistung kW 24,1-80,2 / 24,3-85,2

Modell

SAX Warmepumpen
und FC-Kaltwassersatze

Ausfiihrung wie SAL. Warmwasser wird bis +55 °C zuverléssig
erzeugt. Die Serie bietet eine hohe Jahresenergieeffizienz bis zu
SCOP 4,09 und SEER 4,89. Fir die Anwendungen in der Gebdude
oder Prozesskiihlung stehen reine Kaltemaschinen und Free-
Cooling Ausfiihrungen zur Verfligung.

~ Demnachst
SAX | .z erhiltlich
LRl BaugrdBen: 521-850 = mit dem

Kéltemitttel
Kiihl-/Heizleistung kW 58,3:-85,3/63,3291,2 R290

11



KALTWASSER-KOMFORTKLIMA-SYSTEME

cuiveT

CLIVET Kaltwassersatze
und reversible Warmepumpen fur
Komfortklima-Anwendungen

Edge F Propan Warmepumpen

Die neue Monoblock Warmepumpen-Baureihe mit nattirlichem
Kaltemittel R290 mit hoher Umweltvertraglichkeit und hoher
Leistung. Gerét zur AuBenaufstellung mit hohen Vorlauftemperatur
bis 75 °C. Ideal fir jedes Verteilersystem. Modulare Kombination
von bis zu sechs Geraten in Kaskade. Steuerung der Warmepumpe
Uber eigene App oder die integrierte Modbus-Schnittstelle mit
CONTROL4 NRG als Standardausstattung

WiSAN-PME 1S
BaugrdBen: 2,1-8,1 g m

Kiihl-/Heizleistung kW 4,6-16,0/4,6-15,0 -

Modell

Edge EVO 2.0 Warmepumpen

Die umschaltbaren Warmepumpen mit hohem Wirkungsgrad,
leisem Betriebsgerausch und 6kologischem, LOW-GWP Kalte-
mittel R32, sind flr die Installation im Freien ausgelegt. Sowohl die
Verdichter als auch Liftermotoren nutzen die effiziente DC-Inver-
tertechnologie. Ein benutzerfreundlicher Controller und eine groBe
Anzahl an Zubehdrteilen runden das Paket ab.

Modell WiSAN-YME 1S
BaugrdBen: 2,1-14,1

SHEEN EVO 2.0 Warmepumpen

Die umschaltbaren Warmepumpen mit hohem Wirkungsgrad, leisem
Betriebsgerdusch und LOW GWP Kaltemittel R32, sind fiir die Installation
im Freien ausgelegt. Sowohl die Verdichter als auch Liiftermotoren nutzen
die effiziente DC-Invertertechnologie. Bis zu einer AuBenlufttemperatur
von -20 °C konnen die Warmepumpen im Heizmodus betrieben werden.
Je nach Anforderung stehen zwei Produktversionen EXCELLENCE (EXC)
und PREMIUM (PRM) zur Verfligung.

Modell WiSAN-YSE1
BaugréBen: 0,1-40,2

Kiihl-/Heizleistung kW 24,1-24,3 /94,2-102

12
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ELFOEnergy STORM EVO

Die luftgekihlten Kaltwasserséatze (WSAT) und reversiblen Warme-
pumpen (WSAN) dieser Serie mit Kaltemittel R32 und Rollkolben
bzw. Scrollverdichter zeichnen sich durch einen hohen saisonalen
Wirkungsgrad aus. Die reine Kiihimaschine liefert Kaltwasser-
temperaturen bis zu -8 °C. Die Warmepumpen-Variante erzeugt

Warmwasser bis zu 55 °C. Als Option lassen sich eine verbrau- ' L
cherseitige Inverterpumpe und ein Systempuffertank in die Anlage
werkseitig integrieren.

WSAT-YES, WSAN-YES
BaugréBen: 18.2-35.2

Kihl-/Heizleistung kW 52,6-85,2 / 53,4-85,2

Modell

ELFOEnergy STORM EVO FC

Luftgekihlter, 1-kreisiger Kaltwassersatz mit ,Direct Free-
Cooling“in Vollinverter Konfiguration (2 Inverterverdichter plus

alle Liftermotoren drehzahlgesteuert). Die R32 Maschinen bieten
hochste, saisonale Effizienz (zusétzliche Einsparung von Energie im
Freikihlbetrieb). Der Silent Modus reduziert das Betriebsgerdusch,
wenn keine Spitzenlasten vorliegen. '

Ein serielles RS485 / Modbus-Kommunikationsmodul ist werk-
seitig integriert. Auch bei dieser Baureihe kdnnen bis zu 4 Anlagen
auf der hydraulischen Seite zu einer Verbundanlage kombiniert
werden.

WSAT-YES FC
BaugréBen: 18.2-35.2

Kihl-/Heizleistung kW 50,4-80,8

Modell

Large EVO

Die neueste Generation luftgekihlter, reversibler Warmepumpen

mit Low GWP Kaltemittel R32, Inverter-Verdichter und drehzahl- i
geregelter Luftermotoren. Die 2-kreisigen Maschinen haben einen . - E ]
SCOP bis 4,22 und einen SEER bis 4,51. Sie sind bis zu einer ¢ 0
AuBenlufttemperatur von 48 °C im Kihlbetrieb und bis -20 °C

im Heizbetrieb einsetzbar. Brauchwasser lasst sich bis zu einer @

Temperatur von 60 °C erzeugen.

Eine Baureihe flir den reinen Kiihlbetrieb steht bereits zur =
Verfligung (WSAT-YEE1). Kaltwassersatze mit Direct-Free-
Cooling sind in Vorbereitung.

WiSAN-YEE1
BaugroBen: 45.4-85,4

Kiihl-/Heizleistung kW 116-233/118-268

Modell

13
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Kaltwasser-Innengerate

Gutes Klima fir jeden Raum, komfortabel, leise und bis groBere Projekte wird eine umfangreiche Palette an
formschon: Dafir stehen die Innengeréate der Hersteller technologisch fortschrittlichen und optisch ansprechenden
Eurapo und Sabiana. Darlber hinaus harmonieren sieideal ~ Fan Coil Units geboten. Folgend finden Sie einen kurzen
mit den AuBengeraten von S-Klima und Clivet. Fir mittlere Ausblick auf das umfangreiche Sortiment.

Euroraster-Deckenkassetten

4-seitig ausblasende Deckenkassetten zum Kiihlen und Heizen.
Der Liftermotor ist als AC- oder EC-Variante verfligbar. Die Luft-
verteilung erfolgt homogen an allen vier Seiten. Werkseitig sind die
Gerate mit Frisch- und Fortluftanschluss sowie einer eingebauten
Kondensatpumpe (Forderhohe = 850 mm) ausgestattet und tiber-
zeugen durch einen niedrigen Gerduschpegel.

Modell BaugroBen Kiihl-/Heizleistung
u.a.: SK, SK ECM, UCS600, ESTUCS600 2-36,621-624 1,3-4,9kW/ 1,4-5,6 kW

VDI6022 Hygiene-Kassetten

4-seitig ausblasende Deckenkassetten, nach VDI 6022 Teil 1:
2018-01 zertifiziert, zum Kihlen und Heizen. AC- oder
EC-Luftermotoren sind verfligbar. Die Geréate sind werkseitig mit
einem ePM1 55 % Filter (F7) ausgestattet. Ein Fortluftanschluss
ist integriert. Der Kondensatabfluss erfolgt durch Schwerkraft.
Trotz hoher Filterklasse verfligen die Gerate Uber einen niedrigen
Gerauschpegel.

Modell BaugroBen Kuhl-/Heizleistung
UCS/HM600-VDI6022, ESTUCS/HM600-VDI6022 621-622 2,6-4,4 kW / 2,7-4,9 kW

Deckenkassetten

Leistungsstarke, 4-seitig ausblasende Deckenkassetten im
800%800 mm Rastermaf zum Kiihlen und Heizen. Der Liftermotor
ist als AC- oder EC-Variante verfligbar. Fiir das gesamte FCU
Sortiment gibt es umfangreiches, optionales Zubehor wie Modbus-
Adapter-Platine fir die Integration in moderne BMS, bediener-
freundliche Thermostate, Ventilbauséatze und elektrische Zusatzhei-
zungen. Eine Anschlusserweiterung von 2- auf 4-Leiter ist moglich.

Modell BaugroBen Kuhl-/Heizleistung

u.a.: SK, SK ECM, UCS900,0 ESTUCS900 42-62,921-922 4,2-10,9 kW / 4,3-11,7 kW

14
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Wandgerate

Asthetische Wandgerate zum Kihlen und Heizen, die mit einem

|
energiesparendem EC-Liftermotor ausgestattet sind. Die Pendel-
lamellen lassen sich individuell fiir jede Richtung einstellen. 1 J
\ .

Ein 3-Wege-Ventil (ON/OFF) ist vormontiert. Die Gerate sind fiir
den Betrieb mit hohen Wassertemperaturen geeignet. Eine
IR-Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Kabel-, Zentral-
fernbedienung oder Kondensatpumpe sind optional verfligbar.

Modell BaugroBen

u.a.: CVP, SIW 1-4,27-49

Truhengerate

Truhengerate mit Kunststoff-Gehause im ansprechenden Design
(optional auch ohne Gehause) zum Kihlen und Heizen fiir die Wand-
montage. Der Liftermotor als AC- oder EC-Variante verfiigbar.
Sowohl 2- als auch 4-Leiter Geréateversionen sind erhéltlich. Das
gesamte Sortiment ist ,,Eurovent“-zertifiziert. Umfangreiche Zu-
behdrteile wie Heizregister, Ventilbausétze mit Stellantrieben sowie
Raumbediengeréte (Kabel- oder Infrarot) stehen zur Verfligung. .

Modell BaugroBen Kuhl-/Heizleistung

u.a.: CRC, CRC-ECM, CV, CV/AF, ESTCV, ESTCV/AF 23-93,110-328,612-528 0,7-6,4 kW / 0.9-8,7 kW

Kanalgerate

Kompakte Kanalgeréte zum Kiihlen und Heizen flr die horizontale
Montage (z.B. in die Zwischendecke). Die Liftermotoren sind als
AC- oder EC-Variante verfiigbar. Die Gerate sind fiir den Betrieb
mit hohen Wassertemperaturen geeignet. Eine groRe Palette an [ ‘
Zubehorteilen wie Elektroheizregister, Ventilbausatze mit verschie- :

denen Stellantrieben, Thermostaten, Kanalanbauteile, usw. stehen -
zur Auswahl. .
Modell BaugroBen Kuhl-/Heizleistung
u.a.: CRSL, CRSL-ECM CH, ESTCH 23-93,110-328,512-528 1,1-9,8 kW / 1,4-10.5 kW

15
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KALTWASSER- UND WARMEPUMPEN-SYSTEME

CLIVET Kaltwassersatze
und reversible Warmepumpen

WSAT-YSC4 SPINchiller4

Die luftgekiihlten Kaltwassersétze mit Scrollverdichtern und
umweltfreundlichen Kaltemittel R32 sind fiir die Klimatisierung
von mittleren und groBen Gebauden geeignet. Speziell im Teillast-
betrieb sind die 2-kreisigen Kaltemaschinen dank der modularen
Scroll-Technologie effizient und leise.

WSAT-YSC4
BaugroBen: 80.3-240.6

Kihlleistung kW 216-607

Modell

WDAT-iZ4 SCREWCchiller4

Die neuen luftgekihlten Kaltwasserséatze mit Inverter-Schrauben-
verdichtern, Micro-Channel-Warmetauscher und dem okologi-
schen Kaltemittel R-513A (GWP 631) offerieren héchste, saiso-
nale Energieeffizienz. Sie bestechen durch ihre umfangreichen
Konfigurations- und die Vielfalt der Anwendungsmaoglichkeiten.

WDAT-iZ4
BaugroBen: 120.1-580.2

Kihlleistung kW 204-1.066

Modell

WDAN-iK4 MF 220.2-420.2 4-Leiter Warmepumpe

Luftgekihlte, 2-kreisige Multi-Funktions-Warmepumpe mit In-
verter-Technologie fir die gleichzeitige Produktion von Kalt- und
Warmwasser. Betriebsmittel ist das Low GWP Kéltemittel R-513A.
Brauchwasser kann bis 60 °C erzeugt werden. Schallreduzierte
und Super-Silent-Version verfligbar. Umfangreiche Konfiguration
des integrierten Hydromoduls sowie variable Durchflussregelung
anhand der Temperaturdifferenz fir kalte- und warme Systemseite.

WDAN-iK4 MF
BaugroBen: 220.2-420.2

Kiihl-/Heizleistung kW 523-990/503-907

Modell
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KALTWASSER- UND WARMEPUMPEN-SYSTEME sscuiveT

WSH-XSC3 SPINchiller3

Die Kaltwassersatze und Warmepumpen dieser Serie sind == 090 = - Al
kompakte, wassergekiihlte Gerate fiir die Innenaufstellung. i - = i
Zahlreiche Optionen, so etwa die integrierten Pumpeneinheiten A g
sowie die modulare Kombination von mehreren Einheiten . a - ﬁ
ermoglichen eine Vielzahl von Anlagenlosungen. e @’@ = -

| .

| f

— L X

WSH-XSC3, WSHN-XSC3 1
BaugréBen: 70,4-120,4 P /r

A
Kihl-/Heizleistung kW 217-395/ 244-446 1

Modell

WDH-iK4 SCREWLine4

Die neuen wassergekiihlten Kaltwassersatze mit Inverter-
Schraubenverdichter, Rohrblindelverdampfer und dem
Okologischen Kaltemittel R-513A (GWP 63 1) tbererfiillen die
strengen Vorgaben der neuesten Okodesign Richtlinie (ErP 2021).
Die kontinuierliche, lastabhangige Leistungsregelung erlaubt

eine hohe saisonale Energieeffizienz (SEER bis zu 8,60).

Die Serie besticht durch ihre Vielseitigkeit aufgrund der vielen
Konfigurationsmoglichkeiten.

WDH-iK4
BaugroBen: 120,1-540,2

Kiihlleistung kW 340-1.620

Modell

WCH-iZ Centrifugal Chiller

Diese leistungsfahigen, wassergekihlten Kaltemaschinen mit
Kaltemittel R-1234ze eignen sich bestens fiir die Kiihlung von
modernen gewerblich oder industriell genutzten Gebauden. Sie
sind kompakt und fiir die Installation im Innenbereich konzipiert.
Zentrifugal-Chiller stehen fir maximale Energieeffizienz sowie
zuverlassigen und gerauscharmen Betrieb.

WCH-iZ
BaugréBen: 230-450

Kiihlleistung kW 806-1.694

Modell




SYSTEME ZUR SHELTER-KUHLUNG

STULZ Shelter-Kiihlung

STULZ Shelter Kiihlung — robuste Klimatisierungstech- individuelle Anforderungen liefert STULZ verschiedene
nologie mit Freikthlfunktion fiir den autarken Einsatz Systeme. Dank Plug-and-play-Prinzip sind die Geréte
in modularen Gebauden, Containern, Schaltschranken sofort anschluss- und betriebsbereit.

und Mobilfunk-Sendestationen. Zugeschnitten auf

. e

WallAir | oy
| EeebEEE

WallAir-Geréate werden auBerhalb des Containers montiert und Bransa ]

bieten so eine optimale Raumausnutzung. Die kompakten Klima- e

gerate arbeiten nach dem Displacement-Prinzip und sind sofort '!'-*"T"‘

anschluss- und betriebsbereit. Neben dem Kompressorbetrieb _J

ist auch ein Freikulhl- oder Mix-Betrieb mdglich, um eine hohe =

Energiekostenersparnis fiir den Betreiber zu erzielen. F

Jocsl Baugrb"::\?liowson/Ao-AG

Kihlleistung kW

TelAir J

Sind fiir die Montage in Telekommunikationscontainern und )
Technikraumen konzipiert. Die Innenmontage schiitzt die =] ‘
Gerate gegen Umwelteinflisse und Vandalismus. Freikihl-
und

Mix-Betrieb sind mdglich. Neben Displacement sind Up- und
Downflow-Gerateversionen verfiigbar.

TX/TN
BaugroBen: 40-90 / A1-A6

Kihlleistung kW 4,3-16,1

Modell

ShelterAir FC

Die kostengtinstige und energieeffiziente Free-Cooling-Losung
zum Nachristen von Sheltern und kleinen Rechenzentren. Fiir
maximale Vielseitigkeit steht wahlweise eine Ausfiihrung fir die
Innen- und eine fir die AuBenmontage zur Verfligung. Es sind
umfangreiche Optionen wie Fernliberwachung, Feuchtesensor
und LCD-Bedieneinheit zur Konfiguration erhaltlich.

FCL
BaugroBen: 30-70

Kihlleistung kW 3,6-16

Modell
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SYSTEME ZUR SHELTER-KUHLUNG

CabinetAir

Diese Gerate bieten maximale Energieeffizienz fir Ihr Multifunk-
tionsgehause mittels Freier-Kiihlung an. Individuelle Montage-
moglichkeiten (Komplett-, Halb- und Seiteneinbau) stehen zur
Verfiigung. Uber die Klimatisierung werden optimale Betriebs-
bedingungen geschaffen und der Schalldruckpegel der gesamten
Systemtechnik drastisch reduziert.

=)
Modell A ]

BaugroBen: 10, 14, 20 r———

Kiihl-/Heizleistung kW =22 N

SplitAir

Die energie- und platzsparende Variante zur zuverlassigen Kihlung
von Containern und modularen Gebauden. Das System ist gesplittet
und besteht aus einer Verdampfer- und einer Kondensatoreinheit -
und verfligt Uber einen Freikihl- und Mix-Betrieb. Das Innengerat
kann als Decken- oder Wandgerat montiert werden.

‘\‘

SXL /SNL
Baugré6Ben: 1-2

Kihlleistung kW 5,4-13,0

Modell

CyberRack Active Rear Door

Die Warmetauschertir mit EC-Ventilatoren zur Installation an der
Ruckseite von Serverracks ist in Verbindung mit einem Kaltwas-
sersatz die kompakte Lésung, um die von Servern erzeugte Warme
dort abzufiihren, wo sie entsteht. Die CyberRack-Gerate bendtigen
so gut wie keine Stellflache.

RBW
BaugréBen: Bo-CO

Kihlleistung kW 18,8-32,3

Modell
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KOMFORTKLIMA-SYSTEME MITSUBISHI § S Klima

Komfortklima-Systeme

Unter der Marke S-Klima bietet STULZ Komfortklima- Klimagerate sowie VRF-Systeme in allen Leistungs-
Systeme vom Raumklima-Technologieflihrer Mitsubishi groBen. Erganzt werden diese um eigenentwickelte
Heavy Industries. Die Produktpalette bietet ausge- Steuerungs- und Regelungsldsungen von S-Klima.

zeichnete, qualitativ hochwertige Mono- und Multisplit-

S Mono-Split

Die Gerate der S-Serie sind die perfekte Lsung fiir die Klima-
tisierung von Einzelraumen. Alle Innengerate sind auch bei der
S-Serie fllsterleise. Verschiedene Filtersysteme sorgen fir eine
reine und geruchsfreie Luft. Zudem sind die AuBengeréte mit der
energieeffizienten Inverter-Technologie ausgestattet.

Modell BaugroBen AG Kihl-/Heizleistung

S-Serie 15-80 1,6-8,0kW/ 2,0-9,0 kW

SX Multi-Split

Die Multisplit-Klimagerate der Serie SX von Mitsubishi Heavy
Industries sind konzipiert flir den Kiihl- und Heizbetrieb im
kleinen Leistungsbereich. Die Serie wird vorwiegend in kleinen
kommerziellen Gebauden oder Wohnhausern mit bis zu sechs
R&umen eingesetzt.

Modell BaugroBen AG Kuhl-/Heizleistung

SX-Serie 30-100 3,0-10,0kW /7 4,0-12,0 kW

FDS Mono- und Simultan-Split

Die FDS-Serie ist flir den Einsatz in Shops, GroBraumbtiros und
Technikraumen konzipiert. Das frei zusammenstellbare Sortiment
bietet extrem kompakte AuBen- und Innengerate mit effizienter
Inverter-Technologie. Gleich ob als Monosplit- oder Simultan-
split-System eingesetzt, leisten die Gerate an 365 Tagen im Jahr
zwischen -20 °C und +43 °C AuBentemperatur zuverldssig

ihre Arbeit.

Modell BaugroBen AG Kihl-/Heizleistung

FDS-Serie 40-80 4,0-27,0kW / 4,6-30,0 kW
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KX VRF-Systeme e B

Die KX-Serie ldsst in puncto Komfort, Behaglichkeit und Energie-
effizienz keine Wiinsche offen. Innen- und AuBengeréate kénnen
nahezu unbegrenzt miteinander kombiniert und zentral oder
dezentral gesteuert und Gberwacht werden. Oder kurz: das Raum-
klimasystem fiir hchste Anspriiche. KX-AuBengerate stehen in
verschiedenen Varianten mit groen Leistungen zur Verfligung.

Die neue KXZE3-Serie mit R32 verflgt tber ein komplett neues
Kaltemittel-Sicherheitssystem, welches selbstsicher und indivi-
duell an die ortlichen Gegebenheiten angepasst werden kann.

Modell BaugroBen AG Kihl-/Heizleistung

KX-Serie 121-1.680 12,1-168 kW / 12,1-189 kW

EC Tower

Fur Technikraume optimiert: Ein professionelles System zum
Kihlen, Befeuchten und Entfeuchten. Der EC-Tower als HWL-
System ist die Lésung fiir hohe Warmelasten. Durch die inverter-
gesteuerten AuBengeraten von Mitsubishi Heavy Industries ist
eine dynamische Leistungsanpassung kostenglinstig maoglich.

Modell BaugroBen IG Kiihlleistung

ECD/ECU 91-502 5,1-62 kW

EC Tower Pro DX und CW

Mit dem EC Tower Pro steht eine energieeffiziente und schall-
optimierte Direktverdampfer- und Kaltwasser-Gerateserie fiir
thermisch hoch belastete Raume zur Verfligung. Die modernen
und wartungsfreundlichen Gerate brauchen nur wenig Stellflache
und kénnen aufgrund ihrer kompakten Abmessungen problemlos
in bestehende Raume eingebracht werden.

Die DX Variante bietet in Kombination mit den invertergesteuerten
R32 AuBengeraten von Mitsubishi Heavy Industries eine dyna- | °
mische Leistungsanpassung. Die EC Tower Pro Serie klimatisiert

zuverlassig und wirtschaftlich kleinere Server-, Technik- und
Batterieraume. @

Modell BaugroBen IG Kiihlleistung
ECD/ECU CW 90-260 4,1-24,5 kW

Kalt-
wasser
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Q-ton CO,-Wiarmepumpe

Q-ton verwendet R744 (CO,)-Kaltemittel zur HeiBwasser-
erzeugung. Mit einem einzigartigen zweistufigen Scroll-
Rollkolben-Kompressor werden 100 % Leistung bis -7 °C und
eine HeiBwasserbereitstellung bis 90 °C auch bei AuBen-
temperaturen von -25 °C ohne eine elektrische Zusatzheizung
erreicht. Im Raumheizungsbetrieb arbeitet die Q-ton als
Niedertemperatur-Warmepumpe.

Modell BaugroBen AG Heizleistung

ey S, o R744
- 30 = co,

AHU-KIT-SP Warmetauscher-Anschlussmodul
zum Kiihlen und Heizen

Fur den Anschluss von bauseitigen Warmetauschern an Mitsubishi
Heavy Industries AuBengeréte bieten wir ein kompaktes Modul zur
Installation auf eine Hutschiene (optional in ein Gehéuse).

Der AHU-KIT-SP vereint die Funktionen des FDSX, der Complrol
Interface und einer Modbus-RTU Ansteuerungsmaoglichkeit

Die Soll-Temperatur oder Leistungsanforderung kann Gber Modbus
von einer bauseitigen GLT vorgegeben werden.

Das Modul bietet umfangreiche In- und Output Kontakte:
» Digitaleingé@nge: Betrieb/Stop, Kiihl-/Heizbetrieb

* Digitalausgange: Abtaumeldung, Fehlermeldung,

* Betriebsmeldung und Kompressormeldung

* Fehler und Betriebsdaten auslesbar tiber Modbus

FDSZ Tiirluftschleier

Turluftschleier fiir den Anschluss an FDS Monosplit AuBengeraten

in zwei Varianten: fir den Heizbetrieb (H) oder Kiihl- und Heizbetrieb
(CH). Die patentierte Ausblasdise ,Coanvara Flow" sorgt fiir einen
homogenen Luftschleier. Eine Vielzahl von Ausfiihrungen (z.B. fiir
deckenbtindige Montage bzw. Zwischendeckenmontage) ermoglicht
eine optimale Anpassung an ortliche Gegebenheiten. Fir Turbreiten

von 1 bis 3 m geeignet. o
Optional in verschiedenen RAL-Farben erhaltlich. Vielzahl an Anbin- T

dungsmaglichkeiten: z.B. Betriebs-/Alarmmeldung, Fern-Ein/Aus und
CompTrol-Serie.
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Mehrzonen-Kanaladapter

Durch den Mehrzonen-Kanaladapter konnen mit einem einzigen
Kanalgerat von Mitsubishi Heavy Industries verschiedene Temperatu-
ren in unterschiedlichen Zonen erreicht werden. Dadurch wird Energie
gespart und der Installations- und Nutzungsaufwand minimiert.

Jeder Luftauslass verfligt Gber eine individuell steuerbare motorisierte
Klappe. Der Adapter ist mechanisch und elektronisch mit dem
Kanalgerét verbunden und regelt: Solltemperatur, Liifterstufe und
Betriebsmodus.

WLAN-Adapter fiir Mono S
und SX Multisplit Anlagen

Mit dem WF-RAC WLAN-Adapter von Mitsubishi Heavy Industries oder
den anderen Adaptern stehen Ihnen kompakte Ein-Gerét-Lésungen
zur Verfligung, mit denen Sie Mitsubishi Heavy Industries Gerédte der
S-/SX-Serien Uber die App einfach integrieren kénnen.

Bei den aktuellen Wandgeraten ist die WiFi Funktionalitat bereits
werkseitig integriert. Home-

Automation-Treiber
erhaltlich fiir:

WLAN-Adapter fiir die FDS-/KX-Serie in unterschiedlichen AL Conirol@

Ausfiihrungen T CRESTRON EL AN
Mit dem WIFI-ACV-| steht eine kompakte Ein-Geréat-Losung zur Ver- . .ﬂ

fligung, mit der Sie der FDS-/KX-Innengerate Uber die App einfach /L7 SAVANT
integrieren kdnnen. Zudem lasst sich der WiFi-ACVH-l in Yera
unterschiedliche Home-Automation-Systeme integrieren.

ComplTrol Interface

Diese Zusatzplatine ermdglicht die serienunabhéngige Steuerung und
Uberwachung. Sie ist das Universalmodul zum Schalten aller wichtigen
Betriebsfunktionen mit externem Regler und stellt die optimale Ldsung
fir Anwendungen dar, wo Warmetauscher-Anschlussmodule oder
andere Innengeréate von Mitsubishi Heavy Industries in tibergreifende i

Regelungen integriert werden sollen. v " - 1222%12’3:&6

e
S sKiima Sererre!

Der Kaskadenbetrieb von zwei CompTrol Interface ist moglich, mit
CompTrol Master kénnen bis zu fiinf Module verbunden werden.
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Steuerungslésungen

Die Steuerungs- und Regelungskomponenten von Bedarf das richtige Modul. Von der kleinen Einraumldsung
S-Klima gestalten den Betrieb von Klimasystemen noch bis zur Integration in komplexe Infrastrukturen. Entwickelt
wirtschaftlicher, komfortabler und sicherer. Fir jeden fiir die Anforderungen des mitteleuropaischen Marktes.

CompTrol 4Web NOVA

Die 4Web NOVA RC ist die neuste Weiterentwicklung der 4Web und
Uberzeugt durch mehr Funktionen und eine komplett neue, tibersichtliche
visuelle Darstellung der Benutzeroberflache.

Mit diesem Web-Baustein konnen 4 Klimazonen mit bis zu 16 Geraten pro
Klimazone gesteuert werden. Sequencing (Redundanz flir Notumschaltung)
und die Integration von Freikiihlung sind maoglich. Die Betriebsart Iasst sich
Uber die Raumtemperatur, die AuBentemperatur oder manuell umschalten.
Die Systemparameter lassen sich aufzeichnen und Trendverlauf anzeigen.
Der Energiebedarf kann erfasst und die Energieverteilung der Anlagen
Uberwacht werden. Alarmmeldungen kénnen tber SSL-verschlisselte
E-Mails weitergeleitet werden.

CompTrol ZLT

Die CompTrol ZLT von S-Klima ist die optimale Losung fur die
Steuerung einer groBen Anzahl von Innengeraten. Das bietet gutes
Klima fiir GroBobjekte. Wie bei allen Steuerungsprodukten von
S-Klima haben Sie so die Moglichkeit zentral Giber das lokale Netz-
werk oder Uber das Internet — per Smartphone, Tablet oder PC.
Die ZLT liefert prazise Informationen im Storfall durch E-Mail und
speichert die Alarmhistorie mit Uhrzeit, Datum und Fehlercode.
Uber ein zusatzliches Wattmeter kann sowohl der Energiebedarf
als auch die Energieverteilung erfasst werden.

CompTrol Gateways

Eine groBe Auswahl von Gateways sorgt dafir, dass die Klimasys-
teme von Mitsubishi Heavy Industries bereit flr eine Insbesondere
die neuen Multi-Protokoll-Gateways ermdglichen eine problem-
lose Integration von Anlagen mit vielen Innengeréten in Modbus
RTU- oder TCP-, sowie KNX, BACnet-MS/TP- oder IP-Systeme.
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LUFTUNGSSYSTEME

¢ s'Klima

Liiftungssysteme

S-Klima bietet mit seinen fiinf Liftungsgerateserien Die hohe Energieeffizienz der Kompaktliftungsgerate
energieeffiziente und héchst zuverlassige Liftungssys- kommt durch eine effektive Warmeriickgewinnung,
teme mit unterschiedlichen Warmertickgewinnungen EC-Ventilatoren und die hochwertige Montage fiir eine

und Aufstellvarianten.

hohe &uBere Dichtheit. Verschiedene Steuerungsalgorith-
men der Liftungsgeréte senken den Energieverbrauch
um bis zu 30 %.

S-Klima Luftungssysteme

LUftungsgerate bringen kontinuierlich frische, gefilterte Luft in die Raume. Dadurch sinkt im Gebaude die Belastung mit Kohlendioxid

(COy), Keimen und anderen Schadstoffen.

S-Klima bietet flinf Liftungsgerateserien mit unterschiedlichen Warmertickgewinnungstechnologien an. Dabei wird je nach Applikation
und Anforderung an die Luftmenge das Gerat mit der am besten passenden Warmetbertrager-Art (Enthalphie-, Rotation- oder

Gegenstrom) gewahlt.

L]
G sKlima e Sei &
CER H
-
 a
Baureihe S M L
Bauform Klein, kompakt Kompakt Kompakt, hochwertig
Luftmenge m3/h 190-560 100-772 400-2.900
Warmelibertrager-Art Enthalphie Rotation und Gegenstrom Gegenstrom
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SYSTEME FUR RECHENZENTREN

STULZ Micro DC und CyberHub

Das STULZ Micro DC bietet eine kosteneffiziente Lésung,
um genau dort in kirzester Zeit IT-Kapazitaten aufzubauen,
wo sie bendtigt werden — modular, hocheffizient und
einfach skalierbar. CyberHub ist die innovative DCIM

Micro DC

Das ,All-in-One“-Rechenzentrum, einschlielich kritischer
Strom-Versorgung und Verteilung, Brandmeldeanlage, physischer
Sicherheit und integrierter Kiihlung optional verfligbar. Als
,Drop-In“-Lésung schnell zu installieren und einfach zu erweitern.
Unvergleichbare Skalierbarkeit mit modularen Kihlkonfi-
gurationen. Als 19“ Standard-Rack erhaltlich in drei unterschied-
lichen H6hen und zwei verschiedenen Tiefen.

Modell BaugroBen Kiihlleistung

u.a.:IRC,DCLC 19 (40,45 und 48U) 3-80 kW

CyberHub

Die STULZ Digitronic Software CyberHub ECO.DC ist eine
Data-Center-Infrastructure-Management-Ldsung der neuesten
Generation. Systemiibergreifend lberwacht, plant und verwaltet
sie komplette Klimasysteme und die angeschlossene Infrastruktur
in Rechenzentren. Mit nur einer zentralen Softwarelésung werden
Betriebssicherheit und Energieeffizienz von Rechenzentren auf
das Maximale erhoht.

(Data Center Infrastructure Management) Software
von STULZ und macht die Kontrolle lhres Datenzentrums
einfacher, sicherer und effizienter.

CyberHub ECO.DC erfasst alle relevanten Betriebsdaten, wertet
sie detailliert aus und dokumentiert sie in Ubersichtlicher Form.
So behalten Sie alle relevanten Daten wie z.B. die Kiihlung und
Stromversorgung lhres Rechenzentrums im Blick und kénnen lhre
Klimasysteme und deren Infrastruktur jederzeit optimal steuern.
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BEFEUCHTUNGS-SYSTEME

STULZ UltraSonic

Mit adiabaten STULZ Ultraschall-Befeuchtungs-
systemen effizient zur optimalen Luftqualitat. STULZ
sorgt mit den STULZ UltraSonic-Befeuchtungssystemen
seit Uber 40 Jahren fir eine maBgeschneiderte

Das Direktraum-Ultraschallbefeuchtungssystem fiir Raumanwen-

dungen mit hdchsten Prazisionsanspriichen. Durch die 48 VAC
Technologie steht der héchste Wirkungsgrad zur Verfligung und
der Unterdruckeffekt sorgt fiir optimale Wurfweite. Das System
kann in Produktionshallen (Druckerei, Leiterplattenherstellung),
IT-Rechenzentren, Lagerstétten (Obst, GemUse, Holz, Papier,
Zigaretten), Museen und Theater eingesetzt werden.

Modell BaugréBen

BNB 1.000-8.000 1,0-8,0kg/h

ENS

ENS Befeuchtungssystem fiir den Kanaleinbau eigenen sich

fur jede Luftkanalanwendung mit hochsten Prazisionsansprichen.

Durch feinste Aerosole wird eine punktuelle Befeuchtung
erzielt. Auch hier wird durch die 48 VAC Technologie der hochste

Wirkungsgrad erzielt. ENS Gerate werden in der Liftungsindustrie

verwendet und Uiberzeugen durch umfangreiche Regelungs-

varianten.
Modell BaugroBen Leistung
ENS 1.200-9.600/ 14-18 1,2-18,0kg/h

FN/SCA

FN Einbau-Ultraschallbefeuchter kdnnen in eigenen Geraten
integriert werden. Durch flexible Ansteuerung wird punktuelle
Befeuchtung fur Labor- und Reinraumanwendungen, Prif-

und Simulationsgerate sowie Garraumklimasysteme ermdglicht.
SCA Universal-Ultraschallbefeuchter eignen sich ebenfalls fiir
die Implementierung in eigenen Geratschaften und finden in der
Thekenindustrie Anwendung.

Modell BaugroBen Leistung
FN/SCA 400/ 1.000-2.000 0,5kg/h/1,0-2,0 kg/h

Befeuchtung, um optimale Prozesse und hohe
Qualitatsstandards sicherzustellen. Durch die geringen
Energiekosten amortisieren sich STULZ UltraSonic-
Gerate innerhalb kurzer Zeit.

Bl 529000000005 CO0 ST
F“-—E 000000000@

Y °CC CC
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BEFEUCHTUNGS-SYSTEME

STULZ SupraSteam

Isotherme Luftbefeuchtung auf hdchstem Niveau:

Die STULZ SupraSteam Befeuchtungssysteme sorgen
fiir angenehmes Wohlfuhlklima und zuverlassige
Fertigungsbedingungen. Sie sind die technologisch

SEH

Das SupraSteam Befeuchtungssystem fir Direktraum- und Luft-
kanalanwendung bietet einen einfachen Anschluss ans Trink-
wassernetz und eine automatische Entleerung nach 72 Stunden
Betriebsstillstand. Die Trennung vom Trinkwassersystem und ein
Leitfahigkeitssensor zur Optimierung der Dampfproduktion sind
integriert. Die Zylinderstandzeit wird gesteigert und die Betriebs-
kosten durch effizienteres Abschlammen minimiert.

SEH 01-65 1,6-65,0 kg/h

SRH

STULZ Widerstandsdampfbefeuchter arbeiten zuverléassig und
prazise. Eine Leistungsregelung von 0-100 % ist moglich. Die
Schnell-Startfunktion sorgt fir eine rasche Verfligbarkeit nach
einem Standby. Es ist moglich Thermoschockzyklen zur Lésung
der Kalkablagerungen einzuleiten. Das System eignet sich fir
Direktraum- und Luftkanalanwendungen.

Modell BaugroBen Leistung
SRH 02-80 2,0-80,0 kg/h

OEM Bausatz

Universeller und flexibler OEM Bausatz fiir den Einbau in Klima-
schranken oder Liftungsanlagen in drei BaugréBen. Einfacher

Anschluss ans Trinkwassernetz moglich. Inklusive Uberlaufbehalter

zur Trennung vom Trinkwassersystem, Leitfahigkeitssensor und
patentiertes, Antischaumsystem (AFS), automatische Entleerung
nach 72 Stunden Betriebsstillstand sowie automatisches Wasser-
konzentrationsmanagement.

Modell BaugroBen Leistung
OEM 11-183 1,5kg/h /18,0 kg/h

flexible Losung fur alle industriellen und privaten
Anwendungen sowie fiir Museen, Ausstellungsraume
und steril zu haltende Geb&udekomplexe.

28



LUFTUNGSSYSTEME

STULZ Air Handling Units (AHU)

Konzipiert fur die unterschiedlichsten Anforderungen,
konnen Liftungsgerate von STULZ individuell konfiguriert
und produziert werden. Vom kleinen Rechenzentrum, mit
der Notwendigkeit einer Dachmontage, bis hin zum

CyberHandler 2

Ist eine vollstandige Klimaldsung speziell
fur Rechenzentren, die aufgrund der
zahlreichen Ausstattungsoptionen projekt-
basiert konfiguriert und an die Gegeben-
heiten vor Ort angepasst werden. Freie
und evaporative Kiihlung werden effizient
miteinander kombiniert.

Hyperscale Data Center ohne Doppelboden: Unsere
Luftungsgeréte zur Innen- und AuBenaufstellung bieten
maBgeschneiderte Losungen fir Ihr Projekt bei einem
Maximum an Energieeffizienz.

Modell BaugroBen Kihl-/Heizleistung

CH2 S1-S11 2,2-46 kW / 2,6-5,4 kW

CyberWall

Die CyberWall AHU ist als kompaktes Standardgerat zur Innenauf-
stellung mit kurzen Lieferzeiten und fir die Verwendung in groen
bzw. Hyperscale-Rechenzentren geeignet. Das Gerét bietet maxi-
male Kihlleistung bei minimaler elektrischer Leistungsaufnahme.
Verschiedene Regelungsmoglichkeiten nach Delta-T, Differenz-
druckregelung und Raum- und Ricklufttemperatur sind gegeben.

Modell BaugroBen Kihl-/Heizleistung
WBF 2.000 221 kW

II |
“IH

29



Y (4

. . GUNTNER CABERO
RUCKKUHLSYSTEME
Unsere beiden Lieferanten Cabero und Glintner bieten verschiedener Bauformen und LeistungsgroBen kann ein
ein vollstandiges Sortiment an Rickkihlsystemen. Dank passendes System fir jedes Projekt konfiguriert werden.

Tischruckkthler

Die Tischbauweise (horizontal und vertikale Luftflihrung) ermdglicht
eine einreihige und zweireihige Liifteranordnung. Normale bis
extrem leise Schalldruckpegel sind erzielbar. Infolge des
schwimmenden Rohrsystems wird eine Leckagemdglichkeit
wahrend Verhub und Betrieb vermieden. Die Baureihe ist stapelbar
(max. 3 Sttick).

GCH diverse 20-1.800 kW

V-formige Riickkiihler

Die kleine V-formige Bauweise (vertikale Luftfihrung) ist entwi-
ckelt flr den Einsatz in der kommerziellen Kalte- und Klimatechnik
— speziell furr kleine Aufstellflachen. Besondere Merkmale sind,
neben dem Einsatz von namhaften Qualitatsventilatoren, die op-
timale Materialwahl und zudem eine sehr hochwertige und stabile
Bauweise. Die Warmetauschertechnologie ermdéglicht ein hohes
MaB an Betriebssicherheit und Langlebigkeit des Produktes.

Modell BaugréBen Leistung

GCWSS diverse 40-1.100 kW

Tischruckkiihler

Luftgekihlte Rickkihler sind eine Spezialitdt von Glintner. Die
flexibel einsetzbaren Gerate stehen in horizontaler oder vertikaler

Bauweise zur Verfligung. Je nach Anforderung kann der passende i

Rickkuhler gewahlt werden. Bei der Auswahl stehen ein groBes '/ :

Leistungsspektrum, Ventilatoren flr unterschiedliche Schallanfor- ,{/ e e

derungen, eine Vielzahl von Reglern zur Verfligung. \ ‘;\:;/}/{:’ 4
Modell BaugroBen Leistung

GFHV diverse 40-1.450 kW
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